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EPC/EPI travaux en hauteur

CATÉGORIES :  Levage

Manutention

Travaux en hauteur

Risque routier

Description de l’évènement

Dans une usine, un opérateur travaille à faible 
hauteur (80cm au-dessus du sol) sans équipe-
ment de protection collective (EPC) et sans EPI 
(équipement de protection individuelle) adaptés 
(harnais non attaché), pour atteindre la zone où il 
doit serrer un boulon, il monte sur l’équipement 
fixe de l’usine.
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THÈMES :  Formation

EPI/EPC

Matériel

Sensibilisationx

Analyse des causes

- L’opérateur ne possède pas d’équipement adapté pour travailler à ces faibles hauteurs car les 
PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère) sont prévues pour des hauteurs plus importantes.

- Le comportement de l’opérateur n’est pas adapté car il ne se sent pas en danger : il n’attache 
pas les longes de son harnais au point d’accroche ou ligne de vie prévue à cet e�et = Non-prise 
en compte de l’analyse des risques.

Solutions et enseignements

- Mise en place d’équipements adaptés (légers, 
robustes, adaptables, transportables, interven-
tion en zone exigüe) après échange avec les 
opérateurs.

- Causerie réalisée à l’ensemble du personnel sur 
les travaux en hauteur.

- Rappel sur le respect des règles de sécurité et 
des analyses des risques.

- Prendre une minute sécurité pour se poser les 
bonnes questions avant l’intervention.
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